InGarden

Gevelbekleding

Kunststof gevelbekleding
kan op vrijwel elke gevel worden toegepast.
InGarden gevelbekleding is zeer gunstig
geprijsd en door de snelle en eenvoudige
montage zijn de verwerkingskosten laag.

De toplaag bestaat uit een slag- en krasvaste
co-extrusielaag met een houtstructuur.

Deze is door en door gekleurd, weersbestendig,

kleurecht en heeft hierdoor een zeer lange levensduur.

Voordelen van InGarden Gevelbekleding

2> massief kunststof > CE-keurmerk
X snelle montage X onderhoudsarm InGarden
> slag- en stootvast > recyclebaar
] ) Landbouwweg 61
> kleurecht > tot 10 jaar garantie
_ 3899 BC Zeewolde
> brandklasse B-s3, dO(Dubbel Rabat en Velling)

Tel. 036 524 0618
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www.in-garden.nl



Rabat Dubbel £ =3 N— t:?

Horizontale, verticale en diagonale verwerking

Afmeting: 300 x 16 mm (werkende breedte: 270 mm)

Wit RAL 9010 * Créme RAL1013 * Grijs RAL7035* Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028820 Art.nr. 4028822 Art.nr. 4028825 Art.nr. 4028826

Velling ¢4 =] >

Horizontale, verticale en diagonale verwerking. Bij verticale verwerking is het zichtvlak links en rechts gelijk

Afmeting: 165 x 16 mm (werkende breedte: 135 mm)

Wit RAL 9010 * Créme RALT1013 ~* Grijs RAL7035 * Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028870 Art.nr. 4028871 Art.nr. 4028872 Art.nr. 4028873
Potdeksel C >y =

Horizontale en diagonale verwerking

Afmeting: 200x 16 mm (werkende breedte: 168 mm)

Wit RAL 9010 * Créme RAL1013 * Grijs RAL7035* Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028880 Art.nr. 4028881 Art.nr. 4028882 Art.nr. 4028883
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Startprofiel Ongedierte werend profiel ***  Binnen- buitenhoekprofiel ** Eindprofiel ** Koppelprofiel **
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Koppelstuk Dubbel Rabat ** Koppelstuk Velling ** Koppelstuk Potdeksel **




Duafort Rabat — InGarden

N P
Gevelbekleding

Horizontale, verticale en diagonale verwerking.
Duafort kan gebruikt worden voor het vervangen van Canexel omdat deze dezelfde dikte hebben.

Afmeting: 145 x 10 mm (werkende breedte: 125 mm).

Wit RAL 9010 * Crémewit RALS001* Créme * RAL1013 * Sand RAL 1015 * Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028840 Art.nr. 4028843 Art.nr. 4028841 Art.nr. 4028844 Art.nr. 4028842

Duafort Velling &—~— v Y—

Horizontale, verticale en diagonale verwerking. Bij verticale verwerking is het zichtvlak links en rechts gelijk.
Duafort kan gebruikt worden voor het vervangen van Canexel omdat deze dezelfde dikte hebben.

Afmeting: 145 x 10 mm (werkende breedte: 125 mm).

Wit RAL 9010 * Crémewit RAL900T* Créme * RAL1013 * Sand RAL 1015 * Grijs RAL 7035 *
Art.nr. 4028810 Art.nr. 4028813 Art.nr. 4028811 Art.nr. 4028814 Art.nr. 4028812
Duafort Velling —; Y Y U

Horizontale, verticale en diagonale verwerking. Bij verticale verwerking is het zichtvlak links en rechts gelijk.
Duafort kan gebruikt worden voor het vervangen van Canexel omdat deze dezelfde dikte hebben.

Afmeting: 220 x 10 mm (werkende breedte: 200 mm).

Wit RAL9010 * Crémewit RAL9001* Sand RAL1015 * Grijs RAL7035* Donkergrijs RAL 7005 *
Art.nr. 4028890 Art.nr. 4028893 Art.nr. 4028894 Art.nr. 4028892 Art.nr. 4028895

geen garantie op kleurechtheid
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Startprofiel Ongedierte werend profiel *** Binnen- buitenhoekprofiel ** Vouwhoekprofiel ** Eindprofiel ** Koppelprofiel **

* RAL kleuren zijn bij benadering ** in aangegeven RALkleuren leverbaar *** in zwart leverbaar



InGarden

Gevelbekleding

Onder meer te gebruiken voor de volgende toepassingen:
2. Duafort: vervanger van Canexel
2. woningbouw: nieuwbouw en renovatie
2. recreatiebouw: chalets, bungalows en stacaravans

> arkenbouw, woonboten en houtskeletbouw

2. industrie InGaI'den

Landbouwweg 61
3899 BC Zeewolde
Tel. 036 524 06 18

2. product van Profex Gevelbekleding B.V.
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